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Inledning

Egenskaper
Väggformssystemet PERI TRIO Housing 
270 är en elementform för bostads- och 
industribygge.
–	 Grundsystem med formhöjd 

H = 270
–	 Kort formsättningstid
–	 Alla monteringsarbeten från marken
–	 Storflakselement upp till 

B = 5,40 m (14,58 m2)
–	 Förmonterade bryggor och skydds-

räcken
–	 Fastmonterad kranbygel
–	 Ensidigt reglerbara formstag med 

distansinställning
–	 Ett ankarläge på H = 270
–	 Snabbkoppling för formstödet
–	 Påskarvning upp till 60 cm utan extra 

formstag
–	 Elementfog med formlås BFD
–	 Verktygslåda för separata delar, t ex 

BFD, formstag och distansklossar.
–	 Bakifrån fastskruvad formplatta
–	 Kompatibel med PERI TRIO element-

form

Huvudbyggdelar
–	 2 elementhöjder och 4 elementbred-

der
–	 Ytterhörn, innerhörn
–	 Hörnbryggselement, inre
–	 Ensidigt formstag TRH

Systemdimensioner
–	 Elementhöjder: TRH 270, TRH 360
–	 Elementbredder, inre och yttre:  

180 cm, 270 cm, 360 cm, 540 cm

Standardmodell

Tekniska data
Tillåtet formtryck H = 270:
67,5 kN/m2 hydrostatiskt tryck, se rad7, 
tabell 3, DIN 18202

Tillåtet formtryck H = 360:
90,0 kN/m2 hydrostatiskt tryck, se rad 7, 
tabell 3, DIN 18202

Ändamålsenlig användning
1. PERI produkter är tekniska hjälpme-
del, som är avsedda enbart för industri-
ell användning och ska hanteras av fack-
folk.

2. Dessa konstruktions- och använd-
ningsföreskrifter tjänar som underlag 
för den objektrelaterade riskbedöm-
ningen och som anvisningar för hur fö-
retagaren (användaren) ska ställa i ord-
ning och använda systemet. De ersätter 
dock inte dessa.

3. Bara PERI originaldelar får användas. 
Att använda andra produkter och reserv-
delar innebär en felanvändning och där-
med säkerhetsrisk.

4. Före varje användning ska byggnads-
delarna kontrolleras - de ska vara i per-
fekt skick och fungera utan anmärkning. 

5. Inga förändringar på PERI byggnads-
delar är tillåtliga, då det skulle innebära 
felanvändning och därmed säkerhets-
risk.

6. Säkerhetsföreskrifter och uppgifter 
om tillåten belastning ska beaktas.

7. Egna byggnadsdelar på byggplatsen 
måste ha de egenskaper som krävs i 
dessa konstruktions- och användnings-
föreskrifter, liksom i alla relevanta lagar 
och normer.

Särskilt gäller, om inte annat anges:
–	 Byggnadsdelar i trä: hållfasthetsklass 

C24 för massivt trä EN 338.
–	 Ställningsrör: galvaniserade stålrör 

med minimidimension Ø 48,3 x 3,2 
mm enligt EN 12811-1:2003 4.2.1.2.

–	 Ställningsrörkopplingar enligt EN 74.

8. Avvikelser från standardmodellen får 
utföras av företagaren (användaren), 
men bara efter en särskild riskbedöm-
ning. Med den som grund ska lämpliga 
åtgärder vidtas för arbetssäkerheten 
och stabiliteten.
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Inledning

Säkerhetsföreskrifter

Allmänt
1. Avvikelser från standardmodellen 
och/eller den ändamålsenliga använd-
ningen innebär en potentiell säkerhets-
risk.

2. Vid användning av våra produkter ska 
de lokala arbetarskyddsbestämmelser-
na och andra säkerhetsföreskrifter föl-
jas.

3. Vid ogynnsamma väderförhållanden 
ska lämpliga förebyggande åtgärder vid-
tas, så att arbetssäkerheten och stabili-
teten  inte äventyras.

4. Företagaren (användaren) måste ga-
rantera stabiliteten under alla byggsitua-
tioner. Han ska beräkna och säkerställa, 
att alla laster som uppstår tas upp på 
ett säkert sätt.

5. Företagaren (användaren) har att sör-
ja för säkra arbetsplatser och att de kan 
nås på säkra vägar. Riskområden måste 
markeras och spärras av. Luckor och 
öppningar på gångbara ytor måste hål-
las stängda medan arbetet pågår.

6. Detaljbilderna är delvis ofullständiga 
för att de ska vara lättare att förstå. De 
säkerhetsanordningar som eventuellt 
inte visas i dessa illustrationer måste 
ändå finnas.

Lagring och transport
1. Kasta inte ned byggnadsdelarna.

2. Lagra och transportera byggnadsde-
larna så att de inte ändrar läge av miss-
tag. Lossa inte fästanordningarna från 
de nedställda enheterna, förrän dessa 
inte kan rubbas ur läge av misstag.

3. Lyft upp och ställ ned byggnadsdelar 
som ska flyttas på ett sådant sätt, att de 
av misstag inte faller omkull eller isär, 
glider eller rullar i väg.

4. Använd bara speciella redskap för 
godshantering och uteslutande de last-
punkter som finns på byggnadsdelen.

5. Ta bort eller säkra lösa delar vid lyft 
och förflyttning.

6. Styr alltid byggnadsdelarna med linor 
vid flytt.

7. Förflytta byggnadsdelarna enbart på 
rena och jämna underlag med tillräcklig 
bärförmåga.

Systemspecifikt
1. Avforma byggnadsdelarna först sedan 
betongen blivit härdad och ansvarig per-
son arrangerat formrivningen.

2. Belasta inte förankringarna förrän be-
tongen fått tillräcklig hållfasthet. 

Mer PERI produktinformation
–	 Användningsföreskrifter för pallar och 

stapelstöd
–	 Prospekt TRIO Housing

Konstruktionerna som återges i denna 
PERI broschyr visas bara med en bygg-
nadsdelsstorlek som exempel. De gäl-
ler motsvarande för alla byggnadssdels-
storlekar som ingår i standardmodellen.

Allmänt
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A1 Lagring och transport

Följ användningsföreskrifterna för 
PERI pallar och stapelstöd!
Manuellt uppförda transportenheter 
måste staplas och säkras på ett fack-
mässigt sätt!

Transport 
PERI pallar och stapelstöd är avsedda 
för kran- och truckhantering. 
De kan också förflyttas med PERI pallyf-
tare.
Alla pallar och stapelstöd kan hanteras 
från både längdsidan och gavelsidan.

Lagring 
Stapla elementen på varandra med 
formplattan nedåt och med reglar som 
stöd.

Innerelement
(Ill. A1.01) 47

0*
47

0
47

0

Ytterelement
(Ill. A1.02) 34

0*
34

0
34

0

Ill. A1.02

Ill. A1.01

* mm
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A2 Skötsel och rengöring

Behandla alltid TRIO Housing Ele-
mentform med stor omsorg, så att 
den behåller sitt värde och kan an-
vändas länge.

Skötselråd
1. Använd betongvibrator med gummi-
muffar, så att skador på plywooden mi-
nimeras.
2. Använd distansklossar för armering 
med stor yta, så att det inte blir märken 
i plywooden.
3. Använd träklossar som underlag när 
tunga föremål ska läggas ned, så att 
plywooden inte tar skada.
4. Bestryk komponenterna med PERI 
Bio Clean före varje gjutning och spola 
av baksidan på formen med vatten 
omedelbart efter gjutningen.
(Ill. A2.01)
5. Bestryk lösa delar vid behov med 
PERI Bio Clean.
6. Använd PERI specialdesignade pallar 
och stapelstöd, så att transporten blir 
skonsam och effektiv.
(Ill. A2.02)

Tack vare pulverlack är rengöringen re-
ducerad till ett minimum.
Använd därför inte vassa föremål för att 
få bort betongrester.

Ill. A2.01

Ill. A2.02
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A3 Snabbguide

Arbetssteg
Ytterelement
1. Montera vinkel TRH
nedtill på elementet.

2. Montera formstöden.
2 stöd per element.

Innerelement
1. Montera vinkel TRH
nedtill på elementet.

2. Montera formstöden.
2 stöd per element.

3. Krantransport till förankringsplatsen.

–	 Säkra elementen mot tippning och 
vindkrafter!

–	 Lossa inte lastkroken, förrän form-
stöden är bultade!

3. Fäll upp skyddsräcket.

4. Ställ upp bryggan.
5. Häng upp stegen.
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A3 Snabbguide

9. Montera formstagen.

Lossa inte lastkroken förrän formsta-
gen är säkrade!

10. Formrivning, förflyttning:
–	 Häng upp ytterelementet på kranen
–	 Demontera formstagen
–	 Lossa elementfogen
–	 Lyft bort elementet
–	 Häng upp innerelementet
–	 Lossa formstödsförankringen, flytta

11. Rengör och bestryk med form-
släppmedel.

6. Lyft TRH-elementet med kran.
7. Montera distanskloss TRH.

8. Rätta upp TRH-elementet och trans-
portera till förankringsplatsen.

–	 Säkra elementen mot tippning och 
vindkrafter!

–	 Lossa inte lastkroken förrän form-
stöden är bultade!
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Innerelement
TRH 264 x 540
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A4 Elementöversikt TRH 264

Ytterelement

TRH 264 x 360

TRH 264 x 270

TRH 264 x 180 Innerhörn TRH 330 Ytterhörn TRH 330

Hörnbryggselement
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10

10.10
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20

10.1

10.2

10	 TRIO Housing Element
10.1	 Ankarpunkt
10.2	 Formstödskoppling
20	 Brygga
10.4	 Krananordning (Lastpunkt)
10.5	 Infästningsställen
10.6	 Verktygslåda
10.7	 Gjutplåt
10.8	 Botten vinkel
10.9	 Staplingsklack med ankarfäste
10.10	 Transporthål
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A4 Element TRH 264

Element TRH 264 x 360 I Element TRH 264 x 360 A 
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1

1

2

3

1

Formlås BFD

Används vid:
–	 Normal skarv
–	 Ytterhörn, innerhörn, se B1
–	 Avstängare, se B3
–	 Passbit, se B2
–	 Påskarvning, se B4

Antal enheter
2 st formlås BFD (1) vid normal skarv 
på H = 270. (Ill. A5.01)

Ill. A5.01

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen

TRIO Housing 

A5 Elementfogar

Ill. A5.02a

Ill. A5.03

Ill. A5.02b

Montage
1. Placera kilen i övre ändläge.
2. Öppna skjutdelen.
3. Sätt fast formlås BFD (1) på element-
profilen.
4. Stäng skjutdelen.
Steglös justering tack vare kilspår.
5. Slå fast kilen.
Formlås BFD är monterat.
(Ill. A5.02a + A5.02b)

Ingen klämeffekt om kilhuvudet hamnat 
ovanpå skjutdelen!
Lossa i så fall kilen, positionera om 
skjutdelen och slå fast kilen igen med 
hammaren.

När kilen slås fast ger vinkeln på ram-
profilen följande effekter:

1. Elementen blir jämnt riktade.
2. Elementen blir	rakt riktade.
3. Elementen blir	tätt dragna.
(Ill. A5.03)
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3

2.1

Skarvregel TAR 85

Skarvregel TAR 85 används som ele-
mentfog för avstyvning, uppriktning och 
kraftöverföring.

Används vid:
–	 Passbit, se B2
–	 Hörn med dubbel passbit WDA, se B1
–	 wSpetsiga och trubbiga hörn

Montage
1. Häng upp haken på krokbygeln (2.1) i 
fästhålen på elementet.
2. Slå fast kilarna.
(Ill.  A5.04)

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen
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A5 Elementfogar

Ill. A5.04

Skarvregel TRH 165
för påskarvningar, se B4

Montage
1. Skjut skarvregel TRH (3) över 
påskarvningselementet.
2. Häng upp spännhake DW 15 i de bor-
rade fästhålen på elementprofilerna.
3. Spänn fast med vingmutterplatta.
(Ill. A5.05)

Ill. A5.05
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4

Mothåll TRH
För väggtjocklekar 15 cm - 30 cm i 
1-cm-intervaller. (Ill. A6.01a)

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen
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A6 Justering av väggtjocklek

Ill. A6.02

Ill. A6.01

Montage
1. Fäst elementet på kranen och lyft. (Ill. 
A6.01)
2. Skjut in mothåll TRH (4).
3. Ställ in mothåll TRH för väggtjockle-
ken, 1 cm intervaller.
(Ill. A6.02)

Nollposition (Ill. A6.03)

Ill. A6.03

Ill. A6.01a

30 cm282624

29 cm272523

16 - 22

15 - 21

15 - 30 cm
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5

15 x 1 cm

SW 22

ø 
25

ø 
25

ø 
27

ø 
27

ø 
78

6
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A7 Formstagsteknik

Formstag TRH 15 - 39/99
För väggtjocklekar 15 - 30 cm. (Ill. A7.01)

Antal per vertikalprofil
1 formstag TRH vid H = 270
2 formstag TRH vid H = 360

Tillåtet formtryck vid H = 270: 67,5 kN/
m2
Tillåtet formtryck vid H = 360: 90,0 kN/
m2 enl DIN 18218

Koniskt formstagshål (Ill. A7.02)

Montage
1. Mät ut väggtjockleken med fjäder-
sprinten. 1 cm intervaller.
2. Skruva in formstag TRH (5) med 
formstagsnyckeln ända till fästet på in-
nerelementet. (Ill. A7.03)

Lossning av formstagen
Lossa formstag TRH ca. 1/4 varv med 
formstagsnyckeln.

Förslutning av formstagshålen
–	t ex med PERI plugg ø 26,  
	 art.-nr. 026250
–	eller med svällbruk
	 (Ill. A7.04)

Avståndhållare övre TRH
–	för väggtjocklekar 15 – 30 cm
–	för förankring ovanpå elementet vid 
	 påskarvningar utan gjutplåt

Antal per element
1 x vid B = 270
2 x vid B = 360

Montage
1. Mät ut väggtjockleken med fjäder-
sprinten. Intervall 1 cm.
2. Placera TRH avståndhållare övre (6) 
uppifrån på elementen.
3. Kläm fast ankaret på innerelementet 
med formlås BFD.
(Ill. A7.05)

Ill. A7.01

Ill. A7.02

Väggtjocklek 15 cm

Väggtjocklek 30 cm

15 - 30 cm

Ill. A7.03

Ill. A7.04

15 - 30 cm

Ill. A7.05

justerbart



14

7.1
7

7.2

Stöd med utliggare

Montage
1. Dra ut sprinten (7.1).
2. Skjut in formstödet (7). (Ill. A8.01a)
3. Säkra med sprinten. (Ill. A8.01b)
4. Montera utliggaren på samma sätt.
5. Skruva ur stödet.
6. Montera andra stödet med utliggare 
på samma sätt.

Ill. A8.01a

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen
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A8 Formstöd

Utliggare

Om formstöden inte kan fästas på 
grund av armeringsstavar i betongen, 
kan fotplattan (7.2) flyttas genom att ut-
liggaren positioneras om.
(Ill. A8.02a – A8.02c)

Ställ upp elementet och skruva fast fot-
plattorna, t ex med PERI betongskruv 
14/20 x 130.
(Ill. A8.03)

Ill. A8.01b

Ill. A8.03

Ill. A8.02a Ill. A8.02b

Ill. A8.02c
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21.1

21

På innerelement

Uppfällning av skyddsräcke
1. Vrid och dra ut säkringssprinten 
(21.1). (Ill. A9.01)
2. Fäll upp skyddsräcket (21).  
(Ill. A9.02)
3. Skjut tillbaka och vrid till säkrings-
sprinten. (Ill. A9.03)

Kontrollera säkringssprinten.

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen
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A9 Arbets- och gjutbrygga

Ill. A9.01 Ill. A9.02

Ill. A9.03
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20

22

Uppfällning av brygga
1. Lossa bryggan (20). (Ill. A9.04)
2. Fäll upp bryggan. (Ill. A9.05)
3. Säkra bryggan. (Ill. A9.06)

Kontrollera säkringssprintarna.

4. Häng upp stegen (22). (Ill. A9.07)

Ill. A9.07

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen
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A9 Arbets- och gjutbrygga

Ill. A9.06

Ill. A9.04 Ill. A9.05
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25.2

25.1

23

24.1

24

På ytterelement

Skyddsräcke

Skyddsräckesstolpe TRH
–	 vid elementlängd 180 och 270: 2 st
–	 vid elementlängd 360 och 540: 4 st

Montage
1. Skjut in skyddsräckesstolpe TRH (23) 
i hålen på gjutplåten (10.7). 
2. Lägg in ryggskyddsbräderna (bygg-
platsens egna) och spika fast dem.
(Ill. A9.08a + A9.08b)

Alternativ:
Skyddsräcke TRH (24), sänkbar.

Montage
på liggande element
1. Skjut in stolpen (24.1) i profilen.
2. Staka ut med sprintar.
(Ill. A9.09a + A9.09b)

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen
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A9 Arbets- och gjutbrygga

Ill. A9.08a

Ill. A9.08b

Skyddsräcken på påskarvade ele-
ment

Stolpfäste TRIO och skyddsräckes-
stolpe HSGP

Montage
på liggande element
1. Häng upp stolpfäste TRIO (25.1) i 
fästhålen (10.5) på profilen. 
2. Säkra med fjädersprintar.
3. Sätt fast skyddsräckesstolpe HSGP 
(25.2).
4. Lägg in ryggskyddsbräderna (bygg-
platsens egna) och spika fast dem.
(Ill. A9.10a + A9.10b)

Ill. A9.09a

Ill. A9.09b

Ill. A9.10a Ill. A9.10b
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31

3090° hörn

–	 Väggtjocklek ≤ 24 cm = utan 
formstag.

–	 Väggtjocklek 24 cm = utan skarvar.
–	 Vid andra väggtjocklekar gäller regler-

na för TRIO väggform för hörn.
–	 Den första ankarpunkten ligger utan-

för hörnområdet. Minst 1,35 m ut från 
kanten på ytterhörnet, beroende på 
väggtjocklek.

–	 För elementfog med formlås BFD gäl-
ler formreglerna för TRIO väggform 
för hörn.

–	 Elementet lossas från betongen	
med justerspindel TRH på innerhör-
net.

Innerhörn med TRH 330 (30)
(Ill. B1.01)

Ytterhörn med TRH 330 (31)
(Ill. B1.02)

Översikt
(Ill. B1.03)

Ill. B1.01

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen
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B1 Hörn

Ill. B1.02

Ill. B1.03
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Väggtjocklek 20 cm
(Ill. B1.04)

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen

TRIO Housing 

B1 Hörn

1,35 m

Ill. B1.04

Ill. B1.06

Ill. B1.05

Väggtjocklek 24 cm
(Ill. B1.05)

Väggtjocklek 30 cm
(Ill. B1.06)

1,35 m

1,41 m

1,
35

 m
1,

35
 m

1,
41

 m
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32

33

Skarv ≤ 10 cm
Regel, byggplatsens egen

Passbiten görs av en måttkapad regel 
(32). 

Formlåsen BFD arrangeras som vid en 
normal elementskarv.
(Ill. B2.01)

Ill. B2.01

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen
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B2 Passbitar

Ill. B2.02

Skarv 30 cm
TRIO Element 270 x 30 (33)

Formlås BFD kan arrangeras på 
samma nivå.
(Ill. B2.02)

≤ 10

30
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35

34

Passbit max. 36 cm
TRIO passregel TPP

bestående av:
–	 Passregel (2st) 
–	 Passbit 21 mm

Skarv ≤ 20 cm (34)
Arrangera formlås BFD förskjutet.
(Ill. B2.03a + B2.03b)

Skarv > 20 cm
Formlås BFD kan arrangeras på
samma nivå.

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen

TRIO Housing 

B2 Passbitar

Ill. B2.03a

TRIO Passbitsstöd TPA

bestående av:
–	 Passbitsstöd (2 st) 
–	 Passbit 21 mm

Skarv ≤ 20 cm
Arrangera formlås BFD förskjutet.

Skarv > 20 cm (35)
Formlås BFD kan arrangeras på
samma nivå.
(Ill. B2.04)

Ill. B2.04

> 20

≤ 20

max. 36 cm

Ill. B2.03b
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36

37

Avstängarelement TR 24
För väggtjocklek 24 cm

–	  Avstängarelement TR 24 (36) kan 
också användas som väggelement.

–	 Element TR 30 kan användas som av-
stängarelement vid väggtjocklek på 
30 cm, illustration saknas.

(Ill. B3.01)

Ill. B3.01

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen

TRIO Housing

B3 Avstängare

Ill. B3.02

Regel och passbit
för alla väggtjocklekar

Anslutningsdelar:
–	 Skarvregel 85 (3 st)
–	 Flaggankare med vingmutterplatta

Betongtrycket från avstängaren (37) 
förs över till elementen med flaggankar-
na och skarvreglarna 85.
(Ill. B3.02)
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38.2
38.1

38.2
38.1

Avstängarelement armering
H = 2,70 m och 1,20 m

bestående av:
–	 2 st ytterdelar AT 3 för ca 2,5 cm	

betongtäckning eller
	 2 st ytterdelar AT 5 för ca 5 cm be-

tongtäckning
–	 1 st mittdel MT (utan fogband) (Ill. 

B3.03a)
	 1 st mittdel MTF (med fogband) (Ill. 

B3.03b)

Gummiläppen tillåter en genomgående 
armeringstjocklek på 16 mm.
Ill. B3.04)

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen

TRIO Housing

B3 Avstängare

Ill. B3.03a

Montage
1. Ställ upp första sidan på formen.
 2. Sätt fast första ytterdelen AT (38.1) 
på ställformen med formlås BFD.
3. Montera första lagret armering.
4. Ställ upp mittdelen MT / MTF (38.2).
5. Montera andra lagret armering.
6. Ställ upp ytterformen.
7. Gjut in andra ytterdelen AT i mittdelen 
MT / MTF.
8. Fäst med formlås BFD.
(Ill. B3.05a + B3.05b)

Ill. B3.05a

16 mm

Ill. B3.03b

16 mm 16 mm 16 mm

Ill. B3.04 Ill. B3.04

Ill. B3.05b
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Ill. B3.06a

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen

TRIO Housing

B3 Avstängare

Avstängarelement med
 expanderande fogband

bestående av:
–	 2 st ytterdelar AT 
–	 Mittdel MTF
–	 Långsträckt passbit, byggplatsens 

egen
(Ill. B3.06c)

	 20	 24/25	 30	 35/36	24/25	 30	 35/36	 40
	 2	 2	 2	 2
					     2	 2	 2	 2

	 1				    1
		  1				    1
			   1				    1
				    1				    1

	 2	 2	 2	 2
					     2	 2	 2	 2

	 1				    1
		  1				    1
			   1				    1
				    1				    1

	 1				    1
		  1				    1
			   1				    1
				    1				    1

	 1				    1
		  1				    1
			   1				    1
				    1				    1

utan fogband utan fogband

med fogband med fogband

utan fogband utan fogband

med fogband med fogband

Väggtjocklek d [cm]

Betongtäckning ca. 50 mmBetongtäckning ca. 25 mm	 b
H = 2,70 m	 [mm] 
AT 270x3	 – 
AT 270x5	 –

MT 270x20	 118
MT 270x24/25	 158 
MT 270x30	 218 
MT 270x35/36	 268

MTF 270x20	 118
MTF 270x24/25	 158 
MTF 270x30	 218 
MTF 270x35/36	 268

MT 120x20	 118
MT 120x24/25	 158 
MT 120x30	 218 
MT 120x35/36	 268

MTF 120x20	 118
MTF 120x24/25	 158 
MTF 120x30	 218 
MTF 120x35/36	 268

H = 1,20 m 
AT 120x3	 – 
AT 120x5	 –

Ill. B3.06b

Ill. B3.06c

Utan fogband (Ill. B3.06a)
Med fogband. (Ill. B3.06b)

Betongtäckning c:

c
c c

c
c

c

d d
db

bb

Används vid H = 354 + påskarvning

Armeringc =  d - b  - ø
	 2
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TRIO Housing
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3

1
11

Ill. B4.01a

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen

TRIO Housing

B4 Påskarvningsregler H = 270

Påskarvning med 
TRIO Element TR 30

Element 264 x 180
Påskarvning med:
2 st TR 90 x 30 (11)

Element 264 x 270
Påskarvning med:
1 st TR 270 x 30

Ill. B4.01d

Element 264 x 540
Påskarvning med:
2 st TR 270 x 30

Element 264 x 360
Påskarvning med:
1 st TR 270 x 30, 1 st TR 90 x 30

Ill. B4.01b Ill. B4.01c

30
 c

m

–	 Ta alltid bort gjutplåt TRH.
–	 Påskarvningar upp till 60 cm är möjlig 

utan extra formstag genom betong-
en.

–	 Montera TRH avståndshållare övre 
som pressankare, se A7.

–	 Förbind den påskarvade elementfo-
gen med formlås BFD (1) och skarv-
regel TRH 165 (3), se A5 

(Ill. B4.01a – B4.01d)
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12

Påskarvning med 
TRIO Element TR 60

(Ill. B4.02a – B4.02d)

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen

TRIO Housing

B4 Påskarvningsregler H = 270

Ill. B4.02a

Ill. B4.02d

Ill. B4.02b Ill. B4.02c

Element 264 x 180
Påskarvning med:
2 st TR 90 x 60 (12)

Element 264 x 270
Påskarvning med:
1 st TR 270 x 60

Element 264 x 540
Påskarvning med:
2 st TR 270 x 60

Element 264 x 360
Påskarvning med:
1 st TR 270 x 60, 1 st TR 90 x 60

60
 c

m
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Innerelement
TRH 354 x 270

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen

TRIO Housing

C1 Elementöversikt TRH 354

Ytterelement

TRH 354 x 180

Innerhörn TRH 420 Ytterhörn TRH 420

Hörnbryggselement
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10.6

10.4

10.8

10.7

10.1

10.7

10

10.10

10.4

10.5

10.9

10.8

20

10.1

10.2

10	 TRIO Housing Element
10.1	 Ankarpunkt
10.2	 Formstödskoppling
20	 Brygga
10.4	 Krananordning (Lastpunkt)
10.5	 Infästningsställen
10.6	 Verktygslåda
10.7	 Gjutplåt
10.8	 Botten vinkel
10.9	 Staplingsklack med ankarfäste
10.10	 Transporthål

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen

TRIO Housing

C1 Element TRH 354

Element TRH 354 x 270 I Element TRH 354 x 270 A 
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30

1

31

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen

TRIO Housing

C2 Elementfogar

Ill. C2.01

Ill. C2.03

90° hörn

–	 Väggtjocklek ≤ 24 cm = utan 
formstag

–	 Väggtjocklek 24 cm = utan passbitar
–	 Vid andra väggtjocklekar gäller regler-

na för TRIO väggform för hörn.
–	 Första ankarpunkten ligger utanför 

hörnområdet. Minst 1,35 m från kan-
ten på ytterhörnet, beroende på vägg-
tjocklek.

–	 För elementfog med formlås BFD gäl-
ler formsättningsreglerna för TRIO 
väggform för hörn.

–	 Elementet lossas från betongen	
med justerspindel TRH på innerhör-
net.

(Ill. C2.01)

TRIO Housing Element  
H = 354

–	 Tillåtet formtryck:
	 90 kN/m2 enl. DIN 18202
–	 2 formstag
–	 3 formlås BFD (1) vid normal ele-

mentskarv.
–	 Samma formsättningsregler gäller 

som vid H = 270
(Ill. C2.01)

Ill. C2.02

Innerhörn med TRH 420 (30) Ytterhörn med TRH 420 (31)
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34 35

32 33

≤ 10 30

≤ 20
> 20

Skarv ≤ 10 cm
Regel, byggplatsens egen

 Passbiten görs av en måttkapad regel 
(32).
(Ill. C3.01)

Formlåsen BFD arrangeras som vid en 
normal elementskarv.

Skarv 30 cm
TRIO Element 270 x 30 + 90 x 30 (33)

Formlås BFD kan arrangeras på samma 
nivå.
(Ill. C3.02)

Skarv max. 36 cm
TRIO passregel TPP

bestående av:
–	 Passregel (2 st) 
–	 Passbit 21 mm

Skarv ≤ 20 cm (34)
Arrangera formlås BFD förskjutet.
(Ill. C3.03)

Skarv > 20 cm
Formlås BFD kan arrangeras på samma 
nivå.

TRIO Passbitsstöd TPA
bestående av:
–	 Passbitsstöd (2 st) 
–	 Passbit 21 mm

Skarv ≤ 20 cm
Arrangera formlås BFD förskjutet.

Skarv > 20 cm (35)
Formlås BFD kan arrangeras på samma 
nivå.
(Ill. C3.04)

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen

TRIO Housing

C3 Passbitar

Ill. C3.02Ill. C3.01

Ill. C3.03 Ill. C3.04
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36 37

38.2

38.1

38.2

38.1

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen

TRIO Housing

C4 Avstängare

Ill. C4.01

Ill. C4.03b

Avstängarelement arme-
ring.
H = 2,70 m und 1,20 m

bestående av:
–	 2 st ytterdelar AT 3 för ca 2,5 cm be-

tongtäckning
	 2 st ytterdelar AT 5 för ca 5 cm be-

tongtäckning
–	 1 st mittdel MT (utan fogband),
	 1 st mittdel MTF (med fogband) (38.1 

+ 38.2)

Gummiläppen tillåter en genomgående 
armeringstjocklek på 16 mm.
(Ill. C4.03a + C4.03b)

Montage, se B3.

Avstängarelement TR 24
för väggtjocklek 24 cm (36)
(Ill. C4.01)

Regel och passbit
för väggar i alla storlekar (37)

Anslutningsdelar:
–	 Skarvregel 85 (4 st)
–	 Flaggankare och vingmutterplatta
(Ill. C4.02)

Ill. C4.03a

Ill. C4.02
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11

12

Påskarvning med 
TRIO Element TR 30

Element 354 x 180
Påskarvning med:
2 st TR 90 x 30 (11)
(Ill. C5.01a)

Element 354 x 270
Påskarvning med:
1 st TR 270 x 30 (11)
(Ill. C5.01b)

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen

TRIO Housing

C5 Påskarvningsregler H = 360

Ill. C5.01bIll. C5.01a

Ill. C5.01c Ill. C5.01d

60
 c

m
30

 c
m

Påskarvning med 
TRIO Element TR 60

Element 354 x 180
Påskarvning med:
2 st TR 90 x 60 (12)
(Ill. C5.01c)

Element 354 x 270
Påskarvning med:
1 st TR 270 x 60 (12)
(Ill. C5.01d)
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5.1 5

Tätningskona TRH 55
Art.nr. 110675

Den magnetiska tätningskonan TRH 55 
kan användas på ena sidan eller bägge 
sidorna utan rör.
T ex med PERI formstagsteknik “DK / 
SK-System” för särskilda krav, som syn-
lig betong eller vattengenomsläppliga 
väggar.
Se även broschyren “PERI Formstags-
teknik”.

Montage
Sätt på tätningskona TRH 55 (5.1) på 
formstag TRH (5).

På ena sidan. (Ill. D1.01a)

På bägge sidorna. (Ill. D1.01b)

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen

TRIO Housing

D1 Tätningskonor

Ill. D1.01b

Exempel på förslutningar

Slät yta med DK betongkona UNI 58/52, 
art.nr. 031643
(Ill. D1.02a)

Försänkt yta med DK betongkona DW 
15/58-30, art.nr. 031642
(Ill. D1.02b)

Skuggfog med DK betongkona synlig 
DW 15/58-52, art.nr. 031641
(Ill. D1.02c)

Ill. D1.02a

Ill. D1.01a

Ill. D1.02b

Ill. D1.02c

9

7
7
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60 90

90

TE72

90 90

90

TETE

90

90
30

TRM 72

TR
M

 7
2 30

Konstruktions- och användningsföreskrifter för standardmodellen

TRIO Housing

D2 Användning av elementform TRIO

Reglerna för TRIO väggform gäller, se 
TRIO AuV.

90° hörn
TRIO hörn med förlängning på 90 cm 
på ena sidan. (Ill. D2.01)

Ill. D2.04

T-väggar
Med TRIO Housing Element.  
(Ill. D2.04)

90° T-väggar
TRIO T-vägg med förlängning på 90 cm 
på ena sidan. (Ill. D2.03)

Spetsiga eller trubbiga hörn 
TRIO länkhörn med förlängning på 90 
cm på ena sidan och skarvregel TAR. 
(Ill. D2.02)

Ill. D2.01

Ill. D2.02

Ill. D2.03
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36

	 Art.nr.	 Vikt kg

407497 753,000 Element TRH 354 x 180 I
Element med plywood, 18 mm. 

407600

450 900 450
1800

64
0

12
00

35
40

1750

33
40

10
43

43
83

906

340 130
470

12
5

  17,200
Tillbehör
Bottenvinkel TRH 180 x 6

407502 1080,000 Element TRH 354 x 270 I
Element med plywood, 18 mm. 

450 450
2700

64
0

12
00

35
40

43
83

2650

900 900

12
5

  25,100
Tillbehör
Bottenvinkel TRH 270 x 6407601
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	 Art.nr.	 Vikt kg

408830 264,000 Innerhörn TRH 420 - 66 x 66
TRIO Housing formelement för 90° innerhörn med 
plywood, 18 mm.

66
0

660

57
5

10
75

47
5

60
0

14
75

42
00

408984 1090,000 Hörnbryggselement TRH 354 x 270 I
TRIO Housing formelement med plywood,18 mm. 
Kan också användas som vanligt väggelement.

450 450
2700

64
0

35
40

12
00

43
83

2650

12
5

900 900

407601   25,100
Tillbehör
Bottenvinkel TRH 270 x 6
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	 Art.nr.	 Vikt kg

407498 635,000 Element TRH 354 x 180 A
Element med plywood, 18 mm. 

450 900 450
1800

64
0

12
00

35
40

340

12
5

407600   17,200
Tillbehör
Bottenvinkel TRH 180 x 6

407503 921,000 Element TRH 354 x 270 A
Element med plywood,18 mm. 

450 900 900 450
2700

64
0

12
00

35
40

12
5

407601   25,100
Tillbehör
Bottenvinkel TRH 270 x 6
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	 Art.nr.	  Vikt kg

407492 1680,000 Element TRH 264 x 540 I
Element med plywood, 18 mm. 

26
40

95
0

5400
450900900900900900450

5350

34
83

12
5

407601   25,100
Tillbehör
Bottenvinkel TRH 270 x 6

408808 431,000 Ytterhörn TRH 420 - 90 x 90
TRIO Housing formelement för 90° ytterhörn med 
plywood, 18 mm.

42
00

1020

10
20

57
5

10
75

47
5

60
0

14
75

900

90
0
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	 Art.nr.	  Vikt kg

407480 854,000 Element TRH 264 x 270 I
Element med plywood, 18 mm. 

450 900 900 450
2700

95
0

26
40

2650

34
83

12
5

407601   25,100
Tillbehör
Bottenvinkel TRH 270 x 6

407472 1170,000 Element TRH 264 x 360 I
Element med plywood,18 mm. 

450 900 900 900 450
3600

94
9

26
40

34
83

3550

12
5

407600   17,200
Tillbehör
Bottenvinkel TRH 180 x 6
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	 Art.nr.	  Vikt kg

408983 867,000 Hörnbryggselement TRH 264 x 270 I
TRIO Housing formelement med plywood, 
18 mm. Kan också användas som vanligt väggele-
ment.

450 900 900 450
2700

95
0

26
40

12
5

34
83

2650

407601   25,100
Tillbehör
Bottenvinkel TRH 270 x 6

407470 600,000 Element TRH 264 x 180 I
Element med plywood, 18 mm. 

450 900 450
1800

95
0

26
40

1750

340 130
470

24
40

10
43

34
83

906

12
5

407600   17,200
Tillbehör
Bottenvinkel TRH 180 x 6



TRIO Housing

42

	 Art.nr.	  Vikt kg

407493 1360,000 Element TRH 264 x 540 A
Element med plywood, 18 mm. 

450 900 900 900 900 900 450

95
0

26
40

5400

12
5

407601   25,100
Tillbehör
Bottenvinkel TRH 270 x 6

408842 213,000 Innerhörn TRH 330 - 66 x 66
TRIO Housing formelement för 90° innerhörn med 
plywood, 18 mm.

57
5

10
75

47
5

60
0

57
5

33
00

660

66
0
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	 Art.nr.	  Vikt kg

407474 479,000 Element TRH 264 x 180 A
Element med plywood, 18 mm. 

450 900 450
1800

95
0

26
40

340

12
5

407600   17,200
Tillbehör
Bottenvinkel TRH 180 x 6

407481 693,000 Element TRH 264 x 270 A
Element med plywood, 18 mm. 

450 900 900 450
2700

95
0

26
40

12
5

407601   25,100
Tillbehör
Bottenvinkel TRH 270 x 6

407473 926,000 Element TRH 264 x 360 A
Element med plywood, 18 mm. 

450 900 900 900 450
3600

95
0

26
40

12
5

407600   17,200
Tillbehör
Bottenvinkel TRH 180 x 6
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	 Art.nr.	  Vikt kg

404032   23,800 Verktygslåda TRH
För förvaring av tillbehör och verktyg. 

Komplett med
4 st. 722308 skruv ISO 4017 M8 x 20-8.8, förz.
4 st. 711071 mutter ISO 7042 M8-8, förz.
4 st. 780702 bricka ISO 7089 200 HV, A12, förz.

40
0

21
6

900

700

407600
407601
407607
407608

  17,200
  25,100
  34,500
  51,700

Bottenvinkel TRH 
Bottenvinkel TRH 180 x 6
Bottenvinkel TRH 270 x 6
Bottenvinkel TRH 180 x 15
Bottenvinkel TRH 270 x 15
Som distanskloss nedtill. T ex vid utskjutande 
installationer 

	 L			 
	 1798			 
	 2698			 
	 1798			 
	 2698			 
Komplett med
3 st. 024910 skruv ISO 4014 M20 x 100-8.8, förz.
3 st. 781053 mutter ISO 7042 M20-8, förz.  

L

90

60
/

15
0

M 20x100

408785 348,000 Ytterhörn TRH 330 - 90 x 90
Element med plywood, 18 mm. För 90° ytterhörn.

33
00

10
20

1020
900

90
0

57
5

60
0

47
5

10
75

57
5
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	 Art.nr.	  Vikt kg

406147   23,400 Skyddsräcke TRH 180, sänkbart.
Som fallskydd på TRH ytterelement.

95
0

1780 40

100

406148   29,700 Skyddsräcke TRH 270, sänkbart
Som fallskydd på TRH ytterelement.

95
0

2680 40

100

354475     4,270 Skyddsräckesstolpe TRH
Som fallskydd på TRH ytterelement.

Obs.
2 st vid elementlängd 180 och 270, 4 st vid ele-
mentlängd 360 och 540.

80
0

13
4

78
8

50270

40
0

408566
408568

  18,900
  23,800

Stegar TRH
Stege TRH 264
Stege TRH 354
För TRH element. Med sträva nedtill.

1960N x 280 =  / 2800246
2281 / 3121

35
5

30
0
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	 Art.nr.	  Vikt kg

124777     0,210 Betongskruv PERI 14/20 x 130
För temporär infästning på 
byggnadsdelar i stålbetong. 

Obs.
Nyckelvidd SW 24. 
Borrhål Ø 14 mm.
Se PERI faktablad!

130

SW 24
Ø14

106608   11,400 Ställningsstege TRH 90
För upphängning på horisontalsträvorna på TRIO 
och TRIO-Housing element.

Obs.
Maximal ståhöjd 1,0 m. 

708

62
1

340

408225     7,310 Utliggare TRH 135
För riktning av TRH element H = 3,54 m och 
påskarvade formar.

135040
10

15
0

21

10
0

124777     0,210
Tillbehör
Betongskruv PERI 14/20 x 130

354461   19,500 Formstöd med utliggare TRH 116
För riktning av TRH element H = 2,64 m.

110040

min 1080
max 1900

28
,61

°

10
0

15
0

21

10

124777     0,210
Tillbehör
Betongskruv PERI 14/20 x 130
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	 Art.nr.	  Vikt kg

354464     2,330 TRH Mothåll 15-30
För justering av väggtjocklek på TRH element upp-
till. För väggtjocklekar 15 - 30 cm.

Obs.
2 st vid elementlängd 180 och 270, 4 st vid ele-
mentlängd 360 och 540.

464

50
80

406087     7,450 TRH Avståndshållare övre
Som övre formstag vid användning av påskarv-
ningselement och utan gjutplåt.   
För väggtjocklekar 15 - 30 cm. Monteras ovanför 
varje ankarpunkt.

652

18
0 21
0

12
0

023500     4,580
Tillbehör
Formlås BFD, förz.

328010   17,900 Formstöd RSS I
Utdragslängd L = 2,05 – 2,94 m. 
För riktning av PERI formsystem.

Obs.
Tillåten belastning se PERI tabeller.

2050min      max 2940

1915
Ø16,5

10

Ø32

70Ø

406126     6,850 Fotspindel TRH
För riktning av stora TRIO eller  
TRIO-Housing element.
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	 Art.nr.	  Vikt kg

030370     1,660 Vingmutterplatta DW 15, förz.
För förankring med formstag DW 15 och B 15.  
Med integrerad länkmutter. 8° maximal lutning på 
formstaget.

Obs.
Nyckelvidd SW 27.
Tekniska data
Tillåten dragkraft 90 kN.

117

Ø10

72

408995   22,100 Skarvregel TRH 165
För påskarvning av TRH element.

1520
1650

12
2

110

10
0
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030370 
023650

    1,660
    0,769

Tillbehör
Vingmutterplatta DW 15, förz.
Spännhake DW 15 L = 400, förz.

108719     3,640 Formstagsnyckel TRH SW 22
För formstag TRH.

782

054480     4,580 Formstag TRH 15-30/99
För väggtjocklekar 15 – 30 cm.

Obs.
Nyckelvidder SW 46, SW 22. 

990

DW 20 SW 46

M30

SW 22
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	 Art.nr.	  Vikt kg

110675     0,172 Tätningskona TRH 55
För användning vid TRIO Housing. 
Förankring med formstag TRH.

54

62Ø

116292     4,730 Skyddsräckesstolpe HSGP-2
Som fallskydd på olika  
system. 

Tekniska data
Maximal påverkansbredd:
2,10 m med skyddsräckesbräder,
2,40 m med sidoskyddsgaller.
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101592     2,810 Stolpfäste TRIO
För montage av skyddsräcke på TRIO element.

Komplett med
1 st  018060 fjädersprint 4/1, förz.
Tekniska data
Maximal påverkansbredd 1,35 m.

10
0

30
2 43

21
3

155

116292     4,730
Tillbehör
Skyddsräckesstolpe HSGP-2

023650     0,769 Spännhake DW 15 L = 400, förz.
För infästning av tillbehör på MAXIMO och TRIO 
element. Gänga DW 15.

Tekniska data
Tillåten dragkraft 20,0 kN.

400

58

20

DW 15
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	 Art.nr.	  Vikt kg
110634     0,383 Konnyckel TRH

För demontering av tätningskona TRH 55.

112 15

10
0
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Det optimala systemet för  
varje projekt och alla behov.

Tillbehör

Väggform Pelarform

Valvform Klättersystem Tunnelform Broform

Stämptorn FasadställningByggnadsställning Industriställning

Trapptorn Väderskydd Teknisk lösning
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PERIform Sverige AB
Formar ställningar
teknik
Box 178
301 05 Halmstad
Tel	 +46 (0)35-17 46 60
Fax	+46 (0)35-17 46 78
peri@periform.se
www.peri.se

Box 88
142 22 Skogås
Svarvarvägen 15
Tel	 +46 (0)8-449 46 60
Fax	+46 (0)8-97 21 01
 
Ö. Lindomevägen
437 34 Lindome
Tel	 +46 (0)31-99 60 16/18/35/87
Fax	+46 (0)31-94 04 54

Drottninggatan 1D
212 11 Malmö
Tel	 +46 (0)40-49 17 30/31
Fax	+46 (0)40-49 58 35 

Korsbergsgatan 78 
694 37 Hallsberg 
Tel	 +46 (0)582-37 01 35 
Fax	+46 (0)582-37 01 34

Box 97
776 22 Hedemora
Myrgatan 3A
Tel +46 (0)706-42 60 80

Tufve Måns väg 14
283 33 Osby
Tel	 +46 (0)479-124 63

Anbudsvägen 9
931 57 Skellefteå
Tel	 +46 (0)910-833 23
Fax	+46 (0)910-833 23

Hälledalsvägen 14
870 16 Ramvik
Tel	 +46 (0)702-04 99 24
Tel	 +46 (0)8-449 46 64
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