
DUO
Zero Damage

PERI Sverige I 2020



DUO I Användning av släppmedel

Använd inte diesel eller formolja i 
tjocka lager

Formytan blir mer elastisk och lokala 
böjningar kan förekomma

DUO I Användning av formolja

Använd inte DUO utan släppmedel Betong fastnar på formytan, vilket  
leder till högre rengöringskostnader 
och försämrad kvalitet på betongytan

DUO I Formavstängare

Använd ett tunt lager av PERI Bioclean

Använd ett tunt lager av PERI Bioclean

Använd inte mutterplattor i elementen Stora avtryck i betongen och trasiga 
element

Använd formavstängare enligt PERIs 
instruktioner



DUO I Hantering av elementen

DUO I Hammare

DUO I Hantering av formstöd och formstödsfäste vid formrivning och kranlyft 

Släpp eller slå inte elementenhörnen 
mot hårda föremål

Små och stora skador på ramen eller 
formytan 

Hantera elementen med omsorg och 
stapla ordentligt

Använd inte stålhammare till DUO och 
tillbehör

Skador på DUO och tillbehör Hantera DUO utan hammare eller om 
det är nödvändigt med gummiham-
mare

Låt inte formstödsfästen sitta kvar på 
formstöden. Montera alltid bort form-
stöd och formstödsfäste vid kranlyft!

Skadat formstödsfästeDemontera formstödsfästen och form-
stöden vid vid kranlyft och formrivning



Viktig information

Alla gällande säkerhetsbestämmelser och riktlinjer måste föl-
jas i de länder där våra produkter används.

De bilder som visas i denna broschyr har tagits på arbetsplat-
ser under olika faser av arbetsförloppet. Därför kan de inte 
alltid betraktas som definitiva, i synnerhet inte när det gäller 
säkerhets- och formsättningsdetaljer. Det åligger entrepre-
nören att göra en riskbedömning.
 
Vi garanterar inte, att alla här beskrivna system och artiklar 
finns tillgängliga i alla länder. Såväl säkerhetsföreskrifter som 
uppgifter om maxbelastningar måste 
följas noggrant. Ändringar och avvikelser måste åtföljas av 
statiska beräkningar.

Säkerhetsanvisningar och lastspecifikationer ska alltid följas. 
Separata strukturberäkningar krävs för avvikelser från stan-
darddesigndata.

Tekniska ändringar, vilka görs för att förbättra produkten, för-
behålls. Felaktigheter, skriv- och tryckfel förbehålls.
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DUO I Plugg formstagshål

Lämna formstagshål öppna Betongfyllda formstagshål Förslut oanvända formstagshål med 
plugg
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Viktig information

Alla gällande säkerhetsbestämmelser och riktlinjer måste 
följas i de länder där våra produkter används.

De bilder som visas i denna broschyr har tagits på arbets-
platser under olika faser av arbetsförloppet. Därför kan de 
inte alltid betraktas som definitiva, i synnerhet inte när det 
gäller säkerhets- och formsättningsdetaljer. Det åligger  
entreprenören att göra en riskbedömning.
 
Vi garanterar inte, att alla här beskrivna system och artiklar 
finns tillgängliga i alla länder. Såväl säkerhetsföreskrifter 
som uppgifter om maxbelastningar måste följas noggrant. 
Ändringar och avvikelser måste åtföljas av statiska beräk-
ningar.

Säkerhetsanvisningar och lastspecifikationer ska alltid  
följas. Separata strukturberäkningar krävs för avvikelser 
från standarddesigndata.

Tekniska ändringar, vilka görs för att förbättra produkten, 
förbehålls. Felaktigheter, skriv- och tryckfel förbehålls.


