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Lyftkatting 2-P 5M 2,5 ton FKK PERI

Introduktion

Oversikt

1. Ogla med markbricka och RFID
2. Forkortningskrok
3. Sakerhetskrok
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Lyftkitting 2-P 5M 2,5 ton FKK PERI

Introduktion

Sakerhet

PERI endast tillhandahaller detta lyftredskap och tar séledes inte nagot ansvar for dess tillamning.
For lyft av PERI produkter rekommenderas PERI lyftredskap.

PERI tillhandahaller harmed Bruksanvisning fran Leverantor och/eller tillverkare.

PERI hanvisar till Leverantdr och/eller tillverkare for senaste dokumentation.

For produkten avsett bruk se bilaga 2.

arwbd==
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Lyftkatting 2-P 5M 2,5 ton FKK

Introduktion

Avsedd anvindning

| enlighet med bruksanvisning enligt Bilaga 2.

Tillampning

Montering

| enlighet med bruksanvisning enligt Bilaga 2.

Lastbegransning

Med uppgifter fran leverantor i enlighet med nedan markering och Bilaga 2.

Katting

10
13
16

Max last (WLL) i ton klass 10

0°-45°

2,65
3,55
5,6
9,5
14

ZAN

45°-60°
1,4
1,9
25
4
6,7
10

PERI
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Lyftkitting 2-P 5M 2,5 ton FKK PERI

Bilaga 1
PERI lyftredskap
MAXIMO
- Lyftredskap 1.5t Art.nr: 115168
- Kombilanga Art.nr: 117321
TRIO
- Lyftredskap 1.5t Art.nr: 023690
- Kombilanga-2 Art.nr: 044760
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Lyftkitting 2-P 5M 2,5 ton FKK PERI

Bilaga 2

Bruksanvisning fran leverantor/tillverkare
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Lyftkatting 2-P 5M 2,5 ton FKK PERI

Kattingredskap
Brukzanvizning | origingl, updva 2, 20031102

Férsikran om & - I
Enligt EGs gallande Maskindirektv 2008/42EG
CERTEX SvenskaABﬁtsakmunderegetmsvxaﬂlwemad
CE-markt stimmeise med

ar | Gverens:
svensk standard SS-EN 818-1, -2, 4 eller -8.

Om kunden gor n3gon modifiering av produkten elier om kunden
kombinerar produkten med en icke kompatbel
ptodukﬁonpmenthERTEx Svensltangetmsvzfor

Enlmsvensksmdxdss-ENO‘la med de p3 produktens sakerhet

Kortlankade kittingar for lyftindamal - Sakerhet CERTEX Svenska AB

g;imm%www-ma(mw) Box 2073 g director

D & Kamngeingor - Kiass 8 (s 10) e 5-183 02 Taby Pa‘:la&_
unemkmml-wmha Tiverkaren

Anvandmnquogynnsam miljo

Temperatwpavultmpamahst(wu) Det br beaktas noga vilken hdgsta temperatur som kittingredskapet kan uppna i drift. |
praktiken ar detta svart men underskattning av temperaturen bor undvikas. Tabell nedan sammanfattar de nodvandiga andringama av
maxlasten (WLL) med hansyn till temperatur.

Kiumdskapnuassemasoeh10mmmmwwmwﬂmcﬁmmwmmwwmm
behdvs pa grund av detta. | de fall kattingredskap ska anvandas i temperaturer lagre 3n 40 *C, bor CERTEX radfragas.

Mwwmka&nMManmMnmammﬁm Maxlasten
galler igen nar kattingredskapet ater anvands i normal temperatur. mmkmwmmvmmm
mmmmmwmwwma«mmucmmxwm

8
10 100
10+ 100

T 100 & ancent Maten wpp M teSRCNC
Sura forhallanden: Kattingredskap i klass 8 och 10 br inte anvandas nedsankta i syror eller utsittas for sura angor.
Av samma skal bdr kattngredskap inte varmforzinkas eller utsattas or elektrolytisk ytbehandling utan CERTEX medgvande.
Kemisk paverkan: CERTEX bér konsulteras om redskapen ska utsittas for hogkoncentrerade kemikalier och samtidigt hég temperatur.
Sarslultfadngafothalanden
mmwmmm personlyf och lyftning av potentiellt farliga laster s3som smalt metall, korrosiva
amnen och kiamtekniskt material. | s3dana fall bér graden av risk beddmas av en sakkunnig person och maxlasten anpassas darefter.

Fore forsta anvandning
Fmﬁmawmml\gavkmvdskape(borféﬁandekml«as

c) anmarknngfondemﬁemgodlml&snmnemndcemﬁwc
d) att redskapet har journalforts;

Fore varje anvandning
Fére varje anvandning bér kattingredskapet granskas med avseende pa synliga skador eller slitage. Skulle fel upptackas vid denna
granskning bdr instruktionema i "Granskning och reparation” foljas.

Saker lasthantering
Forberedelser: Innan lyftning pabdrjas, kontrollera att lasten 3r fritt rodig och inte fastskruvad eller fast pa annat sitt.

Nar en katting kommer i kontakt med lasten kan ett slitskydd/mellanlagg behovas for att skydda kattingen, lasten efler bada, eftersom
skarpahomavhmmrnalkmbqaelerskadammenelenmomhl kattingen kan skada lasten p g a hogt kontakttryck. Mel-
lanlagg. t ex plankbitar ska anvandas or att forhindra sadan skada.

For att hindra farlig svangning av lasten samt for att styra den vid nedsattning rekommenderas en styrina.

Mmmmgmu«mnwwwmmo&xmmgmmm Sadana situationer,
som bér undvikas, uppstar genom ryckig eller stotig belastning, t ex om man inte tar in slak kitting innan lyft pabérjas eller genom den
stot som uppstar nar en fallande last stoppas.

Lastens vikt: Det 3r vasentiigt att vikten for den last som ska lyftas ar kand.
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Lyftkatting 2-P 5M 2,5 ton FKK PERI

Kopplingsmetod: Ett kittingredskap kopplas vanligen till last och kran med andanslutningar. Partema far aldrig vara vridna eller ha
knutar.

Lyftpunkten bor sitta i botten av kroken, aldrig i krokspetsen eller inkiad | oppningen. Kroken bor vara fritt rorlig i alla riktningar for att
undvika bdjning. Av samma skal bor upphangningsoglan vara fritt rordig i alla riktningar pa krankroken.

Redskapet kan dras under eller genom lasten sa att en snara bildas eller kopplas for U-lyft. Dar det ar nddvandigt att anvanda mer an
en part i U-yft, p g a risken att lasten valter eller titar Gver, bor detta helst goras tllsammans med anvand-ningen av ett lyftok.

Nar en stropp anvinds som snara bér kittingen tillatas att anta sin naturfiga vinkel och far ej hamras ner.
Kittingredskapet kan kopplas till lasten pa flera sitt:

Rakt lyft: | detta fall ansluts redskapets nedre andbeslag direkt til kopplingspunktema. Krokar

och nkter ska vara anpassade s3 att lasten vilar i botten av kroken sa att belast-

ning pa krokspetsen undviks. Narﬂetmgredshpmndsborkmkspesxvnvmuzt
om inte krokama 3r avsedda att anvandas pa annat silt

Snarat lyft: | detta fall dras redskapet genom eller under lasten och den nedre andkroken K
punkter finns och har dessutom fordelen att redskapets parter tenderar att “binda” ihop lasten. i
Nar snarat lyft anvands bér redskapets maxiast reduceras til 80% av marklasten. = )

U-lyft: Redskapet dras genom eller under lasten, detnedreambeslaoendnk&opplasnl
bglan eller til krankroken. | allminhet kraver denna metod tva eller flera parter och bor inte
anvandas att lyRa laster som inte 3r sammanhalina. Dar lastens form tillater kan en enpartig
kattinglanga anvandas under forutsatining att kattingen passerar genom lasten direkt ovanfor

lastens tyngdpunkt.
Snarat lyft med extravarv: Dessa metoder ar vananter av snarat lyft och U-lyft som ger
emsak«hetforbsamppengemnanecemmavmngenshsmlasm ) 2]

Om tva eller flera parter av en kattingredskap anvinds i snarat lyk br man beakta: s
a) om det ar av vikt att inte utsatta lasten for viidmoment, rikta in partemna; eller
b) unde(ﬁmrskfofaths&nnhelermsmsdledlbamavlyhtseﬂw

3tminstone en part dras pa vardera sidan av lasten.

Nar en katting kommer i kontakt med lasten kan mellanlagg behovas for att skydda
Wweleflaslenelerbada eﬂetsansixpahomavhnmndkmbqael« )
skada kattinglankama eller | motsatt fall, W\genkmskzdalaaenpawwav -t

hogt kontakttryck. Mellanlagg, t ex plankbitar kan nyttjas for att forhindra sadan skada. ) =/
For att hindra farfig svangning av lasten samt for att styra den vid nedsattning rekommen-
deras en styriina.

Omenlastplotslngaoce!ererasel«btonsasn wpswhogadynamsntrd!fm

okar pakanningen i kittingen. S3dana situationer, som bér undvikas, uppstar uppstar genom
ryckig eller stotig belastning, t ex om man inte tar in slak katting nnan lyftet paborjas eller
genom den stot som uppstar nar en fallande last stoppas.

Symmetri for belastning: Maxlasten (WLL) for kattingredskap, for olika dimensioner och o
utforanden galler under forutsattning att redskapets ar symmetrisk. Darmed

avses att nar lasten lyfts 3r parterna symmetriskt fordelade i et honsontalplan och har
samma lutningsvinkel.

| fallet 3-partigt redskap dar partema inte ligger symmetriskt fordelade i eft horisontalplan
mxdenhogstapakammumnmddenmmbﬂmmkeh Samma effekt
mmmemvaWMSmwm Med en styv
hstkwnerhmddelenavnhmannsuppavbnnd«tomwapamrwvdde
aterstiende partemna endast har till funktion att stabiisera lasten.

For kattingredskap med 2. 3 och 4 parter galler att om partema har olika lutningsvinkel
mmmwnmnmﬂm&nmt\mmmh I
ytterlighetsfallet om en part ar vertikal kommer den att bara hela lasten.

Om ingen symmetr och olika lutningsvinklar forekommer kan nverkan av dessa kombine-

ras och kan antingen adderas eller tendera att upphava varandra. Belasm-menkmmsesm
symmetrisk om foljande willkor uppfylls foreusatt att lasten inte overstiger 80%

av angiven maxlast:

a) partemas lutningsvinklar ar alla minst 15¢; och

b) partemas lutningsvinklar ligger alla inom 15° till varandra; och

c) for 3- och 4-partiga redskap, vinklama i horisontalplanet igger inom 15° till varandra.
mawmwmmmwmmummwm
W\mmnlms&mmmﬁfmmmhﬂfawEu
mmwmmammmammm)

Om lasten tenderar att valta bor den sattas ner och kopplingen 3ndras. Detta kan utforas ge-

nom att flytta kopplingspunktema eller genom att anvanda lampliga forkortningsdon i en eller
flera parter. Dessa forkortningsdon bdr anvandas i enlighet med CERTEX anvisningar.

¢
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Lyftkatting 2-P 5M 2,5 ton FKK PERI

Sakerhet vid lyftning: Hander och andra kroppsdelar bor hallas pa avstand fran redskapet for att undvika skador nar slak tas upp. Nar
det ar klart for lyftning bor slacket tas upp tills kattingen 3r spand, lasten lyRas lite och en kontroll goras att den 3r s3ker och intar avsett
lage. Lyﬁpemndskavmnndv&nmmmfasvmmm\dehst Det ar sarskilt viktigt vid U-lyft och vid andra Iésa
kopplingar nar lasten halls av friktion.

Msﬂlm&wd&mﬂmw&nn&mvﬁs Genefeltborredskapammdasend&fadeandamldeharkm
struerats. |mmmwmuummmWammmmmmmmamr redskapet. | dessa fall
ska tillaten last enligt markning pa redskapet reduceras med en faktor enligt tabefien nedan.

Parter som inte anvands bér krokas upp for att minska risken att en sadan part svinger fritt eller fastnar nar lasten fiyttas.
Maxlastfaktorer

2-part 1 12
3- och 4-part 2 23
3- och 4-part 1 13

Maxlast (WLL)

Nar anvisningama och de sammanlagda effektema av lastreducering har beaktats bor metod for lastkoppling bestammas och ett lamp-
ligt kattingredskap valas med en maxiast som 3r lika med eller stomre an den vikt som skall lyftas.

Satmngavlasun Sattningsplatsen ska goras i ordning i forvag. Se till att marken eller harhiadd:qs!yrhﬁranbxalasten
med hansyn till halrum, kanaler eller rorledningar som kan skadas eller kollapsa. Seoeksatlatphtsenan&onigod\fnﬁmm
hinder och personer. Det kan vara nédvandigt att skaffa pallningsvirke eller motsvarande for att hindra redskapet att bli last, for att
skydda golv eller last eller for att lasten skall vara stabil efter att den har satts.

Lasten ska sittas forsiktigt s3 att att hander och fotter inte kommer i kiam. Se till att redskapet inte blir fasti3st under lasten — det kan
mmwmwwkmmfaaummmzmmmw Detta ar sarskilt viktigt
nar manga k5sa foremal lyfts med U-iyft eller snara.

Nar lasten 3r s3kert nedsatt ska redskapet tas bort for hand. Redskapet bor inte dras ut med kranen eftersom det kan skadas eller
fastna och fa lasten att vilta. Lasten ska inte rullas av fran redskapet, eftersom detta kan skada redskapet.

Forvaring av kattingredskap: Kattingredskap som inte anvands bdr normalt forvaras i ett stall av lampligt utforande. De bor inte Iam-
nas liggande p3 marken dar de kan skadas.

Om redskapet |lamnas hangande i en krankrok bor redskapets krokar hakas i en dvre lank for att minska risken att en part svanger fritt
och fastnar.

Om det ar sannolikt att ett kattingredskap kommer att vara oanvant under en langre tid bor redskapet rengdras, torkas och skyddas mot
korrosion, t ex med en |att inoljning.

Tyngdpunkt

Den krok som en stalinestropp ansluts till bdr vara direkt ovanfor tyngdpunkten. Fér att lyRta lasten galler foflande villkor:

a) for 1-partig och andids stropp bor kopplingspunkten ligga vertikalt ovanfor

b) ﬁmeb«kwﬂWWmWamo&mﬁfW

c) fér&odr%smpbakopphgspmhemaﬁrdehsleﬂplmmtynmm Om mojligt ska denna fordelning vara lik
formig och kopplingspunkterna hgga ovanfor tyngdpunkten,

Om kopplingspunktema vid a) eller b) ar lika med eller lagre an tyngdpunkten bor annat lyftredskap valjas.

Vid anvandning av redskap med 2, 3oeh4gambakopumgsnnh«oehtypavsmppva§asuwmmgsmﬁrmmam
mer att ligga inom det omrade som anges pa markbrickan. Det 3r en fordel om samthiga lutningsvinklar (vinkel b) ar lika stora. Lutnings-
vinklar mindre 3n 15° bor om mofiigt undvikas eftersom de ger vasentligt stomre risk for obalans.

mmmwmmmw(uM)mﬂxMMunwmm Kontrollera alitid att
den last som ska fiyttas kan motsta den horisontella kraftkomposanten, utan att skad

Hur belastningen i en part av kitting
varierar med lutningsvinkeln

for 10 tons last

Det réda omradet anger lutningsvinklar stomre

an 80° dar stroppar aldng bor anvandas.
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Lyftkatting 2-P 5M 2,5 ton FKK PERI

Granskning och reparation
Under anvindning utsitts kattingredskapet f6r forhallanden som paverkar dess sakerhet. Det ar darfor nédvandigt, sa langt som det 3r
praktiskt mofiigt, att se till att redskapet ar saker for fortsatt anvandning.

OmnwkbnekmMmﬁmnmmwmmmmMMnMn&xmm»qdum
oglan, elermmnasanborkmmdskmmwmn

szdskapetskahsu&ﬂochmﬂmsakkmpemnfanspekmannm
avﬁiandefduppnar
a) Markningama pa kattingredskapet ar oldsbara, t ex uppgifter om identifiering och/eller

b) Owre eller nedre andbeslag har deformerats. i
c) Kattingen har blivit overbelastad. Om kattinglankama har fordangts, om fri rorighet mel- AT
lan Iankama saknas eller om det finns markbar skillnad i langd mellan parter | en flerpar-
tig langa, kan orsaken vara att kattingen har blivit overbelastad.
d) Slitage genom konwnmedmfommaluppcadermhoenpautsndmavlanw
rakdetxd:detarlattaxseochm Slitage mellan sammankopplade lankar ar doit.
For att frilagga mnerandan av varje lank ska kattingen vara slak och sammankopplade
lankxvndas Slitage mellan l3nkar (i dragpunktema) ar tillaten 3nda tils medelvardet av )
tva matvarden 20° mot varandra har minskat till 20% av nominella diametem.

e) Skaror, grader, sprickor, anseringkom)sm fargforandring p g a varme, bdid eller
deformerad lank eller annat fel

f) Teekenpamv-dgmgavkrok dvsmatbarohmgavkml:aapetelermdebﬂna-
tion i nedre andbeslaget. m-uavkmtqwethqmsugaio%avm\elt "
eller tillata eventuell kroksakring att haka ur.

Inspektion: hspekbmborulfaasavsakumgpusmmedudsmemlwhogstlzm
der. Detta intervall bor vara mindre om sa erfordras med hinsyn til driftsforhallanden

Dessa inspektioner bor joumnalforas. MA

Fotempekhonborkmedskape(mwassaaudﬁarﬁnhnoia smuts och rost. Rengdringsmetod ar valfri savitt den &f skadar
grundmaterialet. Metoder som skall undvikas 3r sadana dar syra eller hog varme anvands, som tar bort material eller flyttar material
som kan dola sprickor eller ytfel.

Vid inspektion bdr lamplig belysning finnas. Kattingredskapet skall granskas i hela sin lingd fr att finna tecken pa slitage, deformering
eller yttre skador.
Reparation: Vane reservdel for utbyte eller del av kattingredskap bdr uppfylla tllamplig europastandard for aktuell del.

For kattingredskap i klass 8 eller klass 10 giller att om en |3nk i en part av redskapet behover bytas ut maste hela kittingen i denna part
bytas.

Reparation av katting i svetsade kattingredskap bor utforas endast av CERTEX med anvandning av stukp: tsning eller brann-
svetsning.

Delar som har sprickor, 3r synbart deformerade eller vridna, svart koroderade eller som har beldggning som inte kan tas bort bor kas-
seras och bytas ut.

Mindre skador sasom grader och hack kan avlagsnas med omsorgsfull slipning eller fining. Ymborhanmtovefgmolnmendet
mlutantvarseknonsfonndmg Borttagande av skadan bor inte minska sektonens jocklek pa detta stille til mindre an CERTEX
specifi de minimic: jon eller med mer an 10% av sektionens nominella tjocklek.

|Wmmmwmsmwmmm varje ing3ende reparerad part provbelastas med en
kraft motsvarande dubbla maxlasten. Innan kattingredskapet atergar i drift skall det inspekteras. Reparation som innebdr insittning av
mmwmmmmmmmmmwmmmmuw
CERTEX i enlighet med den relevanta
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